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1. 適用範圍 Specification  
本承認書適用於世盟電子(深圳)有限公司製造之［跳線﹠零歐姆電阻］. 

 This specification is available for Jumper Wire ﹠Zero-ohm Resistors Manufactured by SHIMENG 

ELECTRONIC (SHENZHEN) CO., LTD.  

 

2. 材質 Material:  

2.l. 跳線:電鍍純錫軟銅線.  

Jumper wire: Soldered or tinned annealed copper wire  

2.2. 此鍍鍚銅線之特性是依據JIS-C3102 . 鍍鍚用軟線規定。 

The wire shall be annealed copper wire specified by JIS-C3102  

2.3. 零歐姆電阻為瓷棒鍍銅材質 

     Zero ohm resistor material for the ceramic copper rod 

 

3. 尺寸 Dimension 

  3.1 Jumper wire 

 

TAPING 

 

 

 

 

 

 

 

 

M—TYPE 

 

 

 

 

 

 

P—TYPE 

 

                                             

 

 

L—TYPE  

 

 

d = 0.60mm～0.80mm 

d = 0.45mm～0.80mm 

L = 2mm～60mm 

d = 0.50mm～0.60mm 

其他尺寸可定做 

d = 0.45mm～0.80mm 

L = 3.5mm～30mm 
 
H = 3.5mm～10mm 
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 3.2  Zero ohm resistor 

 

 

 

 

          Size 

Type L±0.5 D±0.5 H±3 d±0.06
Resistance 

range 
Tolerance 

1/8W  3.5 1.7 27 0.40 

1/4W 6.5 2.4 27 0.43 

1/2W 9.2 3.3 26 0.50 

50mΩ以內 ±5% 

      0Ω用一道黑色表示  Notice:  0Ω mark  with one Black color 

 

4. 跳線特性  Jumper Characteristics  

 

項目Item 規格值Performance 試驗方法Test methods 

外觀 

Visual inspection 
無刮傷、露銅、焊錫脫落、表面錫粒等現像 目測  

線徑 

 Dimension 
規格值± 0.06mm  螺旋測微器  

鍍層厚度 

Coating thickness 
3-7um  剝錫劑剝離檢驗 

伸長率(%)  

Elongation 

軟線: 22(含)以上.   
半硬線: 15(含)~22   
硬線: 8(含)以下。  

伸長拉力機 

抗張強度(kg/㎡) 

Tensile strength 

軟線/半硬: 20-28(含)  
硬線: 28(不含)~45  

伸長拉力機 

彎折性 

Bend test 

0.60 以下: 250g 3 次 
0.60(含)以下: 500g 3 次以上  

90º 彎折 

焊錫附著性 

Solder ability 
導線至少95%以上新錫覆蓋  

焊錫溫度:265±5℃  
浸錫時間:3±0.5秒.  

 


